
Wymiary po rozłożeniu (mm) 
2510 (wys.) x 2540 (szer) x 
430 (głęb.) 

Waga:
6.8kg wraz z torbą

Maksymalny wymiary grafiki (mm): 
2435mm (wys) x 2410mm (szer) 

Minimalne wymiary grafiki (mm):  
860mm (wys.) x 1330mm (szer) 

Maksymalne wymiary połączonej grafiki (mm): 
4900mm (dług.) x 2410mm (szer) 

Zalecane dodatkowemateriały dla połączonej grafik: 
140mm z góry i dołu tj razem 280mm
(70mm pętle)

Materiał: 
Idealny dla zadrukowanych 
tkanin 

Dostępnosć: 
Kolor srebrny, w zestawie torba 
transportowa

Poziome maszty mają 19 mm w 
przekroju

Pegasus

cechy produktu

• Teleskopowe maszty z regulacją

wysokości i szerokości

• Lekkie elementy

• Łatwy do złożenia i tranportu

• Przystępny cenowo

• Srebrne wykończenie
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Pegasus to największy napinany banner, idealny na każdą okazję.

additional infospecyfikacja techniczna specyfikacja grafiki dodatkowe informacje

Ponieważ nasze produkty są ciągle udoskonalane, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do tego, że ich rzeczywiste 
wymiary i waga mogą się różnić od tych podanych w specyfikacji technicznej.



Instrukcja składania

Zestaw zawiera: 2 x stopa (A), 2 x górny maszt teleskopowy (B), 
2 x górny maszt(C) i 2 x dolny maszt(D), 4 x śruby do masztów (E) i
2 x śruby do stopy (F)

Wsuń górny maszt teleskopwy
(B) do jednej ze stóp (A) ai
wkręć jedną ze śrub (F) 
śrubokrętem

1

Upewnij się że otwór montażowy 
jest zwrócony do dłuższego boku 
stopy. Powtórz to samo dla drugiej 
stopy.

2
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Znajdź górne maszty (C) i dolne 
maszty(D) któe są odpowiednio 
oznaczone: 'top' - górny i 'bottom' - 
dolny.

3

Złącz ze sobą dwa górne maszty
(napisy na zewnątrz). Powtóz dla 
dolnych masztów

4

Wsuń górny maszt w zapętloną
grafikę i ustaw maszt tak by przyna-
jmniej 50mm wystawało z każdej 
strony.

5

Weż jedną ze śrub do masztówi
wkręć przez maszt teleskopwy do 
górnego masztu Powtórz z drugiej 
strony.

6

Wsuń dolny maszt do dołu grafikii 
zaczep z obu stron za pomocą śrub.

7

Aby ustawić maszty teleskopowe 
na odpowiednią wysokość, przekręć
maszt i wysuń go ndo góry Po 
ustawieniu zakręc spowrotem
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